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CAMCUBE HF
FÖRDELAR

Modulära storlekar från 0505 upp till
3030

Kompatibel med AC- och CC-skåpen

För påsfilter och kompaktfilter (HF-
ram)

Finns i djup 700 mm (L) och 460 mm
(S)

Tillämpning
Flexibel och modulär filterskåpserie för påsfilter och andra 
filterserier med 25mm ramdjup. För komfort och industri 
applikationer.

Max. temp. (°C) 70°C 

Installationsalternativ Vänsterhängd servicelucka från fabrik, kan ändras i efterhand

Kommentar

Filterskåp för Påsfilter som t.ex. Hi-Flo XL och City-Flo XL och 
Kompaktfilter som t.ex. Opakfil.
Tillverkat i  Aluminium-zink, alternativt i rostfritt utförande (SS EN 
1.4301). 
Filterskåpet är utrustat med ställbara fötter och monterade 
mätuttag.  
Finns med flänsanslutning eller gejdanslutning (med gejdlist och 
packning för in-och utlopp).
Vänsterhängd servicelucka från fabrik som kan ändras i efterhand. 
Förfilterskena till L-skåpet filterdjup 48- eller 96 mm som tillval, 
lämplig filterstorlek 592x592 mm. 
Låsbara handtag finns som ett tillbehör.
Rekommenderad dimensionering, luftflöde på helmodulsfilter 
(592x592 mm) är 3400 m³/h.
Se respektive filtertyp för mer information

Produktbeskrivning:
CamCube HF är en flexibel och modulär filterskåpserie för påsfilter och andra filtertyper med ramdjup 25 mm. Möjlighet till tvåstegsfiltrering finns som
tillval med förfilterskena för panelfilter. Höljet består av dubbelmantlade aluzinkplåtar (korrosivitetsklass C4) med 45 mm mellanliggande isolering. 

Serviceluckan är gångjärnsupphängd samt med infällda handtag. Den ändlösa packningen på serviceluckans insida säkerställer hög täthet. 

Filterskåpet håller täthetsklass C enligt EN15727. 
Den nyutvecklade filterinfästningen ger en garanterad filterinspänning vid stängd lucka. Som standard ingår M8-gängor i höljet för upphängning av
filterskåpet med pendelstång eller för placering på golv med ställbara fötter. Filterskåpet levereras med gejdanslutning, flänsanslutning finns som tillval.

Exempel beskrivningstext
Filterskåp: CamCube HF-L 1010. Fabrikat, Camfil Svenska AB
Utförande:Höljet består av dubbelmantlade aluzinkplåtar i korrsivitetsklass C4 med 45 mm isolering. Täthetsklass C
Filter: 1 st City-Flo XL-592x592x640 F7

Klassificering:
Täthetsklass C, enligt standard EN15727:2010. Täthetsklass L1 enligt standard EN 1886:2007
Hållfasthetsklass D1 enligt standard EN 1886:2007
Läckagemätning av filterdel: högsta klass enligt standard EN 1886:2007, upp till filterklass F9

Skåpen är avsedda för inomhusbruk.
Tätningsmaterial som används i CamCube är fria från silikon.

Art. Nr. Typ Mått BxHxD (mm) Anslutnings- mått B1xH1 (mm) Vikt (kg)

1001050 CamCube HF-L 0505 392x392x700 300x300 24
1001490 CamCube HF-L 0510 392x692x700 300x600 34
1001485 CamCube HF-L 1005 692x392x700 600x300 34
1001049 CamCube HF-L 1010 692x692x700 600x600 43
1001448 CamCube HF-L 1015 692x992x700 600x900 55
1001528 CamCube HF-L 1025 692x1592x700 600x1500 76
1001488 CamCube HF-L 1020 692x1292x700 600x1200 64
1001530 CamCube HF-L 1030 692x1892x700 600x1800 85
1001483 CamCube HF-L 1510 992x692x700 900x600 53
1001531 CamCube HF-L 1515 992x992x700 900x900 66
1001577 CamCube HF-L 1520 992x1292x700 900x1200 76

CamCube HF-L 1525 992x1592x700 900x1500 89
1001578 CamCube HF-L 1530 992x1892x700 900x1800 99
1001446 CamCube HF-L 2010 1292x692x700 1200x600 62
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1001440 CamCube HF-L 2015 1292x992x700 1200x900 77
1001487 CamCube HF-L 2020 1292x1292x700 1200x1200 86
1001579 CamCube HF-L 2025 1292x1592x700 1200x1500 100
1001527 CamCube HF-L 2030 1292x1892x700 1200x1800 109
1001532 CamCube HF-L 2510 1592x692x700 1500x600 74
1001580 CamCube HF-L 2515 1592x992x700 1500x900 89
1001575 CamCube HF-L 2520 1592x1292x700 1500x1200 98

CamCube HF-L 2525 1592x1592x700 1500x1500 113
1001581 CamCube HF-L 2530 1592x1892x700 1500x1800 123
1001496 CamCube HF-L 3010 1892x692x700 1800x600 83
1001583 CamCube HF-L 3015 1892x992x700 1800x900 99
1001584 CamCube HF-L 3020 1892x1292x700 1800x1200 108
1001576 CamCube HF-L 3025 1892x1592x700 1800x1500 124
1001493 CamCube HF-L 3030 1892x1892x700 1800x1800 134
1001495 CamCube HF-S 0505 392x392x460 300x300 18
1001557 CamCube HF-S 0510 392x692x460 300x600 26
1001447 CamCube HF-S 1005 692x392x460 600x300 26
1001484 CamCube HF-S 1010 692x692x460 600x600 33
1001558 CamCube HF-S 1015 692x992x460 600x900 42
1001559 CamCube HF-S 1020 692x1292x460 600x1200 49
1003040 CamCube HF-S 1025 692x1592x460 600x1500 58
1001565 CamCube HF-S 1030 692x1892x460 600x1800 65
1001425 CamCube HF-S 1510 992x692x460 900x600 41
1001566 CamCube HF-S 1515 992x992x460 900x900 51
1001560 CamCube HF-S 1520 992x1292x460 900x1200 59

CamCube HF-S 1525 992x1592x460 900x1500 69
CamCube HF-S 1530 992x1892x460 900x1800 76

1001567 CamCube HF-S 2010 1292x692x460 1200x600 48
1001568 CamCube HF-S 2015 1292x992x460 1200x900 59
1001486 CamCube HF-S 2020 1292x1292x460 1200x1200 66
1001561 CamCube HF-S 2025 1292x1592x460 1200x1500 77
1001562 CamCube HF-S 2030 1292x1892x460 1200x1800 84
1001569 CamCube HF-S 2510 1592x692x460 1500x600 57
1001570 CamCube HF-S 2515 1592x992x460 1500x900 69
1030677 CamCube HF-S 2520 1592x1292x460 1500x1200 75
1001556 CamCube HF-S 2525 1592x1592x460 1500x1500 87
1001571 CamCube HF-S 2530 1592x1892x460 1500x1800 95
1001563 CamCube HF-S 3010 1892x692x460 1800x600 64
1001564 CamCube HF-S 3015 1892x992x460 1800x900 76
1001572 CamCube HF-S 3020 1892x1292x460 1800x1200 83
1001573 CamCube HF-S 3025 1892x1592x460 1800x1500 95
1001574 CamCube HF-S 3030 1892x1892x460 1800x1800 103

Filterstorlekar till skåpen; 287x287, 592x592, 287x592 och 592x287mm. Samma för förfilter.


